4

BANCO DE DADOS DE SISTEMAS ESPECIAIS DE PROTEGAO

Y
s N ’ ; X
A ‘S Opurwcicr |om: mnd sl S [ m il REGIAO NORDESTE

DPP/GPE

1. ECE N° 5.25.01

2. Esquema de corte de carga por sobrecarga nos transformadores 230/69kV — 2X100MVA
da SE Maceio.

3. EMPRESA RESPONSAVEL: CEAL.
4. CATEGORIA DO ESQUEMA: Alivio de Cargas.
5. FINALIDADE:

Para evitar que os transformadores de 230/69KV —-2X100MVA da SE Maceié sejam
submetidos a condi¢des proibitivas de carregamento, em regime permanente, apds emergéncia
de perda de um transformador 230/69KV — 100MVA, situacdo que leva a condicdes de
carregamento de até 187% em carga pesada e 160% em carga média no transformador
remanescente. O ECE aqui definido cortara cargas derivadas da SE Tabuleiro Martins/CEAL ,
evitando desligamento automatico do transformador remanescente por sobrecarga quando
dessa contingéncia em condi¢des de carga pesada, média e leve.

6. DESCRICAO DA LOGICA DE FUNCIONAMENTO:

A SE 230/69 KV Macei6 apresenta configuracdo onde o setor de 230 KV é da CHESF e o
setor de 69 KV é da CEAL, que interliga-se a SE 69 KV Tabuleiro Martins. O esquema de corte
de carga por sobrecarga em transformador da SE Maceid, € implementado através de uma
I6gica no sistema de controle supervisorio da SE Tabuleiro Martins/CEAL e tem a seguinte
filosofia de atuacao, descrita abaixo:

A abertura de qualquer um dos dois disjuntores associados as conexfBes 69 kV dos
transformadores 230/69 kV da SE Macei6 (disjuntores localizados na subestacdo de Tabuleiro
Martins) provocara o desligamento automatico dos disjuntores 69 kV na SE Tabuleiro Martins
associados aos alimentadores 02J3, 02J4 e 02J8 (circuitos paralelos) que atendem as cargas
das SE Benedito Bentes, Cruz das Almas e Pajucara.

Apb6s a contingéncia da perda de um dos transformadores, com a atuacdo do ECE descrito
acima, a recomposicao das cargas derivadas da SE Tabuleiro Martins, sera realizada de forma
manual até o valor de carregamento de 120% do nominal do transformador remanescente.
Este carregamento devera ser reduzido para 100% ap6s 30 minutos.

6.1 PROTECAO DE RETAGUARDA - DESCRICAO DA LOGICA DE FUNCIONAMENTO:

A Chesf ativou protecdo de sobrecarga em cada transformador da SE Maceio, localizado no
setor 69 kV do transformador, consistindo de uma funcdo de sobrecorrente de fase
temporizado (tempo definido) de relé de sobrecorrente, fabricante Siemens, modelo 7SJ511, e
gue ir4 atuar como protecdo de retaguarda do esquema de controle de emergéncia para corte
de carga instalado pela CEAL com a seguinte filosofia:

Quando da emergéncia da perda de um dos transformadores em operacao e caso haja recusa
de atuacdo do ECE de corte de carga da CEAL, ou seja, ndo acontecendo o desligamento
automético dos disjuntores 69 kV na SE Tabuleiro Martins associados aos alimentadores 02J3,
02J4 e 0238 e ficando o transformador remanescente com carregamento superior a 150% da
sua poténcia nominal (considerando o limite base de protecdo de 90%), a protecdo de
sobrecarga ira atuar, numa temporizacdo de 40 segundos, retirando de operagdo o
transformador 230/69KV remanescente da SE Maceié e evitando que o mesmo fique
submetido a condi¢cbes proibitivas de carregamento, em regime permanente, quando houver
recusa de atuacdo do ECE de corte de carga da CEAL, ap0s a emergéncia de perda de um
doS transformadores.

O Tempo definido de 40 segundos desta protecdo de sobrecarga, instalada no setor 69 kV de
cada transformador 230/69 KV, coordena com o tempo de atuacdo do ECE de corte de carga
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da CEAL, uma vez que o esquema de controle de emergéncia apenas supervisiona o contato
auxiliar de abertura dos seus disjuntores, sem retardo.

7. AJUSTES DOS SENSORES - N&o existe.

8- CARATER DO ESQUEMA — Permanente.

9 - LOGICA DO ESQUEMA: - Fixa.

10 - TECNOLOGIA EMPREGADA: - Digital.

11- DATA DE ENTRADA EM OPERACAO — Setembro/2002.

12- ULTIMA REVISAO/MOTIVO:

Data:
Motivo:

Relatério de referéncia: Relatério Técnico ONS RE- 3- 265/2002

13 — DATA DA EMISSAO: Agosto/04.
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